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Hvad er en integreret webserver? 

En webserver skaber et milj0, hvorwebprogrammer kan k0re, naesten pa samme made som et 
operativsystem, f.eks. Microsoft® Windows®, skaber et miljo, hvor programmer kan kores pa 
computeren. En webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan vise 
output fra en webserver. 

En integreret webserver er placeret pa et hardwareprodukt (f.eks. en printer) i firmwaren og ikke ligesom 
software, der indlaeses pa en netvaerksserver. 

Fordelen ved en integreret webserver er, at den giver produktet en brugerflade, der kan abnes og 
anvendes af alle med en netvaerkscomputer og en standard-webbrowser. Det er ikke n0dvendigt at 
installere eller konfigurere specialsoftware. 

Ved hjaelp af HP Integreret Webserver (HP IWS) kan du fa vist statusoplysninger om produktet, aendre 
indstillinger og administrere produktet pa computeren. 



Bemaerk! I denne vejledning bruges ordene "produkt" og "enhed" i flaeng. Nar produkter eller 
enheder omtales i denne vejledning, gaelder oplysningerne HP LaserJet-printere eller MFP'er 
eller HP Digital Senders. Yderligere oplysninger om, hvilke funktioner din printer, MFP eller 
digitale afsender understotter, finder du i den dokumentation, der fulgte med produktet. 

Funktioner 

Du kan bruge HP IWS til at fa vist produkt- og netvaerksstatus og til at handtere udskrivningsfunktioner 
fra computeren i stedet for pa produktets kontrolpanel. Med HP IWS kan du udfore folgende opgaver: 

■ Fa vist kontrolpanelmeddelelser og produktstatusoplysninger. 

■ Afg0re, hvor meget der er tilbage af forbrugsvarer, og konfigurere specifikke bestillingsoplysninger 
for forbrugsvarer. 

■ Fa adgang til produktets side om teknisk support. 

■ Fa adgang til specifik support til de seneste produkthaendelser. 

■ Tilfoje eller tilpasse links til andre websteder. 

■ Fa vist og aendre produktkonfiguration, f.eks. bakkekonfigurationer. 

■ Fa vist og aendre netvaerkskonfigurationer. 

■ Fa vist og udskrive informationssider, f.eks. konfigurationssiden. 

■ Modtage advarsler om produkthaendelser, f.eks. nar produktet har en lav beholdning af 
forbrugsvarer, via e-mail. 

■ Vaelge det sprog, som HP IWS-skaermbillederne skal vises i. 

■ Udskrive til et produkt fra HP uden at have installeret printerdriveren til produktet. 

■ Spare pa energien ved at planlaegge udsaettelse af dvale for produktet, sa produktet gar i 
dvaletilstand efter et stykke tid, hvor det ikke er blevet brugt. 

■ Planlaegge vaekningsklokkeslaet for hver dag, sa produktet er faerdigt med initialisere og kalibrere, 
nar det skal bruges. 

□ Jaevnligt sende oplysninger om produktet og anvendelse af forbrugsvarer til serviceudbyderen. 
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Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed 



Hvis der er installeret en permanent lagerenhed i produktet, f.eks. en harddisk, kan du fa vist, konfigurere 
og gemme yderligere oplysninger. 

■ Advarsler. Konfigurer fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere pa hver af de fire 
lister. (Uden den permanente lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail-adresser). 

■ Andre links. Foj op til fern ekstra links til websteder efter eget valg. (Du kan kun tilfoje et ekstra 
link uden det ekstra lager). 

Der er muligvis installeret en harddisk i produktet, afhaengigt af produktmodellen. Hvis produktet ikke 
har en harddisk, kan du muligvis bestille en. Du finder yderligere oplysninger ved at se den 
brugervejledning, derfulgte med produktet, eller besoge: www.hp.com/country/us/eng/ 
othercountriesbuy.htm 

HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver 

HP Web Jetadmin er et webbaseret systemhandteringsvaerktoj, som du kan bruge sammen med en 
webbrowser. HP IWS og HP Web Jetadmin arbejder sammen for at imodekomme alle dine behov i 
forbindelse med produkthandtering. Du kan bruge softwaren til at installere og handtere 
netvasrksprodukter effektivt. Netvasrksadministratorer kan handtere netvaerksprodukter eksternt, 
praktisk taget fra hvor som heist. 

HP IWS leverer en enkel og letanvendelig losning til en-til-en-produkthandtering i miljoer med et 
begraenset antal produkter. Miljoer med flere produkter kan dog med fordel bruge HP Web Jetadmin til 
at handtere grupper af produkter. Ved hjaalp af HP Web Jetadmin kan du finde, handtere og konfigurere 
flere produkter pa en gang. 

HP Web Jetadmin er tilgaengelig fra HP onlinesupport (HP Web Jetadmin www.hp.com/qo/ 
webietadmin ). 
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System krav 

Hvis du vil anvende HP IWS, skal du have folgende komponenter: 

■ En underst0ttet webbrowser. Browsere, der understotter integrerede webservere, omfatter (men er 
ikke begraanset til) folgende: 

■ Konqueror 3.0 eller nyere 

■ Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere 

■ Mozilla 1.0 (og Mozilla-afledninger) 

■ Netscape Navigator 6.2 eller nyere 

■ Opera 7.0 eller nyere 

■ Safari 1 .0 eller nyere 

■ En TCP/I P-baseret (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) netvaerksforbindelse). 

■ En HP Jetdirect-printerserver (integreret eller EIO) installeret i produktet. 
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Abning af HP Integreret Webserver 

Brug f0lgende procedure til at abne HP IWS. 




Bemaerk! Du kan ikke fa vist HP IWS-skaermbilleder uden for en firewall. 



1 Abn en understottet webbrowser. 

2 I feltet Adresse eller Ga til skal du skrive den TCP/I P-adresse, der er tilknyttet produktet (f.eks. 
http ://l92.l68.l.l) er vasrtsnavnet (f.eks. npi [xxxxxx] eller et konfigureretvasrtsnavn, som 

f.eks. http : //www . [din server] .com). 

Hvis du ikke kender TCP/I P-adressen for produktet, kan du finde den ved at bruge kontrolpanelmenuen 
eller ved at udskrive en konfigurationsside. Se den brugervejledning, derfulgte med produktet, for at fa 
yderligere oplysninger. 



DAWW 



Abning af HP Integreret Webserver 



5 



Login og logoff 



HP IWS indeholder skaermbilleder, der kan bruges til at fa vist produktoplysninger og aendre 
konfigurationsindstillinger. De viste skaermbilleder og de tilknyttede indstillinger varierer, afhaengigt af, 
hvordan du far adgang til HP IWS: som regel en IT-administrator eller en serviceudbyder. Disse 
adgangskoder kan tilpasses af en IT-administrator eller en serviceudbyder. 

Pa en adgangskodebeskyttet HP IWS er kun fanen Oplysninger tilgaengelig for brugere, som ikke 
logger pa vha. adgangskoden. Hvis der ikke er angivet nogen adgangskode (hvilket er standard), er alle 
fanerne synlige. 

Hvis der er angivet en adgangskode, skal du logge pa som IT-administrator eller som serviceudbyder 
for at fa adgang til de beskyttede HP IWS-faner (Indstillinger og Netvaerk). 

fz^f Bemaerk! Se Sikkerhed for at fa oplysninger om aendring af adgangskoder som IT- 
'— ' administrator. Hvis du er serviceudbyder, kan du se produktservicemanualen. 

Sadan logger du pa som administrator 

Anvend f0lgende fremgangmade for at logge pa HP IWS som administrator. 

1 Nar du har abnet IWS, skal du klikke pa linket Log ind i 0verste h0jre hj0rne af skaermbilledet. 

Dialogboksen Indtast adgangskode til netvaerk vises som vist pa f0lgende illustration. Udseendet 
af loginskaermbilledet kan variere, afhaengigt af operativsystemet og browseren. 



Enter Network Password 



)ty P' ease 'VPe your user name and password. 
Site: 1 92.1 68.0.1 0 

Realm Master 
User Name |j 



Password 

I - Save this password in your password list 



OK 



Cancel 



Figur 1-1 Indtast adgangskode til netvaerk 
2 Skriv admin for brugernavnet, skriv din adgangskode, og klik derefter pa OK. 

Sadan logger du af som administrator 

Benyt f0lgende fremgangsmade for at logge af. 

1 Klik pa linket Log af. 

2 Luk browseren for at fuldf0re logoff. 
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FORSIGTIG! Hvis du ikke lukker browseren, forsastter forbindelsen til produktet HP IWS med 
at k0re, og det kan udg0re en sikkerhedsrisiko. 



Login og logoff 7 



Navigation via HP Integreret Webserver 



Du kan navigere gennem skasrmbillederne i HP IWS ved at klikke pa en af fanerne (f.eks. 
Oplysningereller Indstillinger) og derefter klikke pa en af menuerne pa navigationsbjaslken til venstre 
i skaermbilledet. 

F0lgende illustration og tabel indeholder oplysninger om HP IWS-skaermbillederne. 

r z£f Bemaerk! Udseendet af HP IWS-skaermbillederne kan variere fra illustrationerne i denne 

brugervejledning, afhaengigt af produktfunktionerne og de indstillinger, som IT-administratoren 
har fastlagt. 



HP Color LaserJet XXXX/192. 168. 0.10 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



Oplysninger M Indstillinger |] Netvaerk 



Log af 



|Enhedsstatus 
Kotiflguratiotisside 



e 



Status pa forlirugsvarer Dva | eti | stan d til 
Htendelseslog 
Side for forbrug 



Diagnosticeringsside 
Oplysninger om enhed 

Kontr olpanel 

Udskriu 



o 



kndre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Froduktsupport 



Enhedsstatus Q 

Pause/Genoptag ^0 Forlseet 



I Forbrugsvarer I 


Tonere: (% resterende) 








Sort Kassette 100% 


Cyan Kassette 100% 


Magenta Kassette 100% 


S.ul Kassette 100% 


1 










Billedoverfsrselssset 100% 


3illedfikreringsffii 10094 







Oplysninger om forbrugsvarer 



Medier 


Input/output 


Status 


Kapacitet 


Format 


Type 


BAKKE 1 


I I Tom 


100 ark 


ALLE FORMATER 


ENHVERTYPE 


FJAKKE 2 


L=J OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 3 


L=J OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 4 


OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 5 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 6 


OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


0VERSTE 


[=J OK 


ikke gseldende 


ikke gseldende 




ST.BAKKE 











Skift indstillinger 



Muligheder 



Printerens serienummer: XXXXXXXX>:>: 
Datokode for firmware: 20D50301 46.018.0 
Dupleks: FRA 

KORTSTIK-lager: 2 MB kapacitet 
RAM-DREV-lager: 156 MB kapacitet 
DIMM-stik 1: 256 MB DDR 
DIMM-stik 2: Tom jj 



Figur1-2 HP IWS-eksempelskaermbillede 
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Tabel 1-1 HP Integreret Webserver 



Nummer 


HP IWS- 
skaerm- 
funktion 


Beskrivelse 




Yderligere oplysninger 


1 


Produktnavn 
og TCP/I P- 
adresse 


Fa vist produktnavnet og IP-adressen. 




2 


Faner 


Fanen Oplysninger 


Fa vist oplysninger om 
produktet. Du kan ikke 
konfigurere produktet ved 
hjaslp af skaermbillederne 
under denne fane. 


Se Visning af produktstatus fra HP IWS- 

infnrmat inn ^^kp^rm hill prlprnp 

ii i j kj 1 1 1 idLiihJi iooi\ro 1 1 1 lUIII^U^I 1 IC 






Fanen Indstillinger 


Brug funktionerne under 
denne fane til at 
konfigurere produktet. 


Se Konfiquration af produktet fra 
skaermbillederne under Indstillinger. 






Fanen Netvaerk 


Fa vist netvasrksstatus, og 
konfigurer produktets 
netvaerksindstillinger. 


Se Handtering af netvasrkshandlinger fra 
netvasrkssksermbillederne. 


3 


Menuer 


Forskellige menuer 
under hverfane 


Klik pa en fane for at fa vist 
menuerne. 
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Andre links 


hp instant support 


Opret forbindelse til et sast 
webressourcer, som 
hjaslper dig med at lose 
problemer og beskriver, 
hvilke yderligere tjenester 
der er tilgasngelige for dit 
produkt fra HP. 


■ Se Brug af Andre links som en 
ressource. 

■ Se hp instant support. 

■ Se Produktsupport. 

■ Se Min serviceudbyder og Min 






Bestil forbrugsvarer 


Brug internettet til at 
bestille originale HP- 
forbrugsvarer til HP- 
produktet. 


servicekontrakt. 






Produktsupport 


Brug produktspecifik 
hjaslp pa HP's websted til 
at lose et problem. 
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Log ind/Log af 


Forskelligt for hver 
brugertype 


Log pa som IT- 
administrator eller 
serviceudbyder. 


Se Login og logoff. 



Skaermbillede 



Varierer, afhasngigt 
af menuen 



Klik pa en menu for at fa 
vist et skaermbillede. 



Se Visning af produktstatus fra 
HP IWS- 

informationsskaermbillederne. 



Se Konfiquration af produktet fra 
skaermbillederne under Indstillinger . 

Se Handtering af 
netvaerkshandlinger fra 
netvasrksskaermbilledeme. 
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Navigation via HP Integreret Webserver 
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2 Visning af produktstatus fra HP IWS- 
informationsskaermbillederne 



De skaermbilleder, der er tilgaengelige via fanen Oplysninger, er kun af informationsmaBssig art. Du 
kan ikke konfigurere produktet fra disse skaermbilleder. Hvis du vil konfigurere produktet via HP IWS, 

kan du se Konfiquration af produktet fra skaermbillederne under Indstillinqer . 




Bemaerk! Nogle produkter understotter ikke alle disse skaarmbilleder. 
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Enhedsstatus 



Brug skasrmbilledet Enhedsstatus til at fa vist produktets aktuelle status. I f0lgende illustration og tabel 
beskrives, hvordan du skal bruge dette skasrmbillede. 



HP Color LaserJet XXXX/ 192. 168. 0.10 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



Oplysninger 



Indstillinger 



Netvaerk 



Log af 



Enhedsstatus 
Konfigurationsside 
Status pa fornrugsv i 
Hsendelseslog 



Enhedsstatus 



Dvaletilstand til 



Side for forbrug 
Diagnosticeringssidk 
Oplysninger om enh 
Kontrolpanel 



© 



ptag ^ 



Pause/Genoptag Sm Fortsast 



Forbrugsvarer 



Udskrrv 



Tonere: (% resterende) 

SortKasette 100% Cyan Kasette 100% Magenta Kassette 100% 



Andre links 

hp instant support 
Bestil for b rugs varer 
Froduktsupport 



mi Kassette 100% 



Billedoverfgrselssset 100% Billedfilgeringssat 100' 
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Oplysninger om for b rugs varer 



Input/output 


Status 


Kapacitet 


Format 


Type 


FJAKKE 1 


I I Tom 


100 ark 


ALLE FORMATER 


ENHVERTYPE 


BAKKE 2 


L=J OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 3 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 4 


OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 5 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 6 


L^J OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


0VERSTE 


OK 


ikke gseldende 


ikke gseldende 




ST.BAKKE 
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Skift indstillinger 



Printerens serienummer: XXXXXXXXXX 
Datokode for firmware: 20050301 46.018.0 
Dupleks: FRA 

KORTSTIK-lager: 2 MB kapacitet 
RAM-DREV-lager: 156 MB kapacitet 
DIMM-stik 1: 256 MB DDR 
DIMM-stik 2: Tom §| 



Figur 2-1 Skaermbilledet Enhedsstatus 



Tabel 2-1 


Enhedsstatus 




Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliqere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver. 


2 


Status 


Viser enhedens status (de samme oplysninger, som vises pa kontrolpanelets 
display). 
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Tabel 2-1 Enhedsstatus (fortsat) 



Nummer Omrade af Oplysninger eller funktion i omradet 

skaermbilledet 



3 


Kontrolpanelets 
knapper 


Brug disse knapper pa kontrolpanelet pa samme made, som du ville pa produktet. 
Ga til skaarmbilledet Sikkerhed under fanen Indstillinger for at vaslge, hvilke af 
kontrolpanelets knapper der skal vises pa dette skasrmbillede. 


4 


Forbrugsvarer 


Viser de enkelte forbrugsvarers resterende levetid i procent. 


5 


Oplysninger om 
forbrugsvarer 


Abner skasrmbilledet Status pa forbrugsvarer, hvor du kan se oplysninger om 
produktets forbrugsvarer. 


6 


Medier 


Viser status og konfigurationsoplysninger for papir- og udskriftsbakkerne. 
Mediestatus er OK, indtil bakken er helt torn. Nar bakken er torn, er status Tom. 


7 


Skift indstillinger 


Abner skaermbilledet Andre indstillinger, hvordu kan skifte papirtypeindstillinger. 


8 


Muligheder 


Viser de komponenter, der er installeret i produktet. 
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Konfigurationsside 



Brug skasrmbilledet Konfigurationsside til at fa vist de aktuelle produktindstillinger, afhjaalpe 
fejlfindingsproblemer og kontrollere installationen af ekstraudstyr, f.eks. DIMM'er (Dual Inline Memory 
Modules). I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skaermbillede. 



*C OKirl. «■ MM WW J IB? IBS 0 ID 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



Konfigurationsside 




31*2657 U 2 
IDQ50301 itmt.ft 



O 

In 

U 

© 



PCL 


CHXNW093 






K'.'i IS' - , h t'I 


(jOuumjj) 






DM) vtik 1 


!S6«SDDR 


DMMttZ 
KorlBBhl 


Tflm 

SMrWATA FLASH DISK 2 MD 


HNWM 

KflflfinkJ 


lorn 

ran 


m\ 


Turn 




TflTO 


mans 


Tom 


inleflreteUBlfitl 


Hf jmmnmuwm 1 ■"■ 


Ki H7HTIK Ingni 


INBMpMM 


RAM DRF 1 / Iijqiii 




'nTJalliiri.it r-lM U ■. -im:- i- 


WW 


lndlnfgg*1 MMMMlM 




SimltlRAK 




om. 


TO.Dfl 




M 


kflnHolnanMls 


IHCr-H 


■ ■ d J IT1IJ .1 1: ■■■ til • .1 
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Figur 2-2 Skaermbilledet Konfigurationsside 
Tabel 2-2 Konfigurationsside 



Nummer 



Omrade af skaermbilledet 



Oplysninger eller funktion i omradet 
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Tabel 2-2 Konfigurationsside (fortsat) 



Nummer 



Omrade af skaermbilledet Oplysninger eller funktion i omradet 



1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret 
Webserver. 


2 


Printeroplysninger 


Viser serienummeret, versionsnumre og andre oplysninger om 
enheden. 


3 


Installerede printersprog og 
installeret udstyr 


Viser: 



Version og TCP/IP-adresse for alle netvasrksenheder, som er 
tilsluttet til produktet (Jetdirect eller intern Jetdirect) 

Alle de printersprog, der er installeret (f.eks. printerkommandosprog 
[PCL] og PostScript® [PS]) 

Ekstraudstyr, som er installeret i hvert DIMM-stik og ElO-stik. 

USB-enheder, der kan tilsluttes til en printer og anvendes som en 
vasrts-USB-controller, f.eks. masselagerenheder, kortlassere eller 
tastaturer 



Hukommelse 



Angiver hukommelsesoplysninger, PCL DWS (Driver Work Space) og 
ressourcebesparelse. 



Sikkerhed 



Angiver status for kontrolpanellas, diskskrivebeskyttelsesfunktioner og 
direkte tilslutningsporte (USB eller parallel). 

Du kan asndre status for porte med direkte tilslutning pa 
skasrmbilledet Sikkerhed under fanen Indstillinger ved at markere eller 
fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Deaktiver direkte 
tilslutningsporte. 



Papirbakker og udstyr 



Viser storrelsen pa og typen af det medie, der er angivet for de enkelte 
bakker i produktet. Hvis der er installeret en dupleksenhed eller 
ekstraudstyr til papirhandtering pa produktet, vises der ogsa oplysninger 
om disse enheder her. 



7 Kalibreringsoplysninger Angiver den nyeste CPR-sideoptaslling (Color-Plane Registration), den 

nyeste CPR-sideoptasllingsdato (i motorcyklusser) for DMAX/DHALF og 
den nyeste DMAX/DHALF-sideopta3llingsdato. 

CPR vises, nar der installeres nye tonerkassette for at kompensere for 
eventuelle mindre variationer, der kan forekomme i kassettens omkreds. 



DMAX er en tasthedskalibrering af hver tonerkassettefarve ved 1 00% 
daskning, og DHALF er ogsa en tasthedskalibrering af hver 
tonerkassettefarve, men som en halvtone i stedetforenfuldfarve. Under 
halvtoneudskrivning spredes punkterne af toner ud, og daskningen er 
mindre end 100%. 



8 Farvetasthed Angiver CMYK-vasrdier (cyan, magenta, gul og sort) for hojlys, 

mellemtoner og skygger. 
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Status pa forbrugsvarer 



Pa skasrmbilledet Status pa forbrugsvarer vises mere detaljerede oplysninger om forbrugsvarer, og 
du far vist varenumre pa originale forbrugsvarer fra HP. (Det er en hjaelp, hvis du har varenumrene klar, 
nar du bestiller forbrugsvarer). I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan dette skaermbillede 
anvendes. 
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Figur 2-3 Skaermbilledet Status pa forbrugsvarer 

Tabel 2-3 Status pa forbrugsvarer 



Nummer 



Omrade af skaermbilledet Oplysninger eller funktion i omradet 
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Tabel 2-3 Status pa forbrugsvarer (fortsat) 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver. 


2 


Linket Bestil forbrugsvarer 


Brug denne funktion til at oprette forbindelse til en webside, hvor du kan 
bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg. 


3 


Oplysninger om tonerkassette 


Viser (nar oplysningerne er tilgasngelige) den resterende levetid i procent 



og det anslaede antal tilbagevasrende sider, inden forbrugsvaren er torn, 
det samlede antal sider, der er blevet behandlet med forbrugsvaren, 



forbrugsvarens serienummer og varenummer fra HP samt en angivelse af, 
om forbrugsvaren har naet status af snart torn. 

Hvis Tilsidesaet ved torn er blevet aktiveret pa produktkontrolpanelet, 
vises en meddelelse, nar forbrugsvarer er opbrugt, der fortasller, at 
kassetten blev anvendt sammen med indstillingen til tilsidesasttelse. 



Bemaerk! Hvis du anvender en ikke-HP-forbrugsvare, er 
oplysninger om forbrugsvaren muligvis ikke tilgasngelige. 
Desuden kan en advarselsmeddelelse om de risici, der er 
forbundet med anvendelse af ikke-HP-forbrugsvarer, blive vist pa 
skasrmbilledet. Ingen yderligere oplysninger om status for 
forbrugsvaren vil vasre tilgasngelige. 



4 Oplysninger om forbrugsvarer Viser (nar oplysningerne er tilgasngelige) den resterende levetid i procent 

med lang levetid og det anslaede antal tilbagevasrende sider med forbrugsvaren. 
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Haendelseslog 



Haendelsesloggen viser de seneste produkthaendelser, herunder papirstop, servicefejl og andre 
printerfejl. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skasrmbillede. 



i nvent 



HP Color LaserJet XXXX/ 192.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



^ 1 | Indstillinger || Netvark | 

1 Haendelseslog 



Los af 



Enhedsstatus 



Konfigurationsside 



Status pa forbrugsvarer 



Haendelseslog 
Side for forbrug 



Diagnosticeringsside 



© 

O 0 © 



Oplysninger om enhed 



Kontrolpanel 



Aktuelle motorcyklusser: 
Serienummer: 
Antal punkter i brug: 

©anta^^stnlriger: 

Hummer DatoJklokkeslaet MotorcyklusserHaendelse Beskrivelse eller printersprog 

1 2005-mar-07 10:16 0 1 3.20.00 
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XXXXXXXXXX 
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50 



Udskriv 



2005-mar-07 10:16 0 
AM 



PRINTEREN KUNNE IKKE F0RE 
PAPIRET UD AUTOMATISK 



© 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Figur 2-4 Skaermbilledet Haendelseslog 
Tabel 2-4 Haendelseslog 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver. 


2 


Nummer 


Angiver raskkefolgen for de opstaede fejl. Den sidste fejl har det hojeste tal. 


3 


Dato/klokkeslast 


Angiver datoen og klokkeslasttet for hver hasndelse, der er logfort. 


4 


Motorcyklusser 


Viser antallet af motorcyklusser, som produktet har afsluttet, da fejlen opstod. 
Produktet afslutter en motorcyklus for hvert Letter/A4-sideformat, der 
udskrives eller kopieres. 


5 


Aktuelle motorcyklusser 


Viser antallet af motorcyklusser, som produktet har afsluttet til dato. 


6 


Hasndelse 


Viser den interne hasndelseskode for hver hasndelse. 


7 


Beskrivelse eller 
printersprog 


Viser en kort beskrivelse af hasndelser. 


8 


Linket Produktsupport 


Giver adgang til HP's supportwebsted, hvor du kan finde produktspecifikke 
fejlfindingsoplysninger. 
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Side for forbrug 



SkaBrmbilledet Side for forbrug indeholder en optaelling af sider for hvert medieformat, der er passeret 
gennem produktet, og viser antallet af udskrevne duplekssider. Det totale antal beregnes ved at gange 
antallet af udskrifter med enhedsvasrdien. 

Oplysningerne pa dette skasrmbillede kan bruges til at afgore, hvor meget toner eller papir der skal 
opbevares. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skaermbillede. 
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Figur 2-5 Skasrmbilledet Side for forbrug 
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Tabel 2-5 Side for forbrug 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Oplysninger eller funktlon i omradet 


i 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderligere oplvsninger findes i Naviciation via HP Integreret Webserver. 


2 


Totaler for forbrug (tilsvarende) 


Viser de udskrevne papirtyper, antallet af udskrevne enkeltsider, antallet af 
udskrevne duplekssider og det samlede antal udskrevne sider. 


3 


Enheder 


En enhed svarer til et ark i standard-A4-format (Letter-format). Alle andre 
sideformater er angivet i forhold til deres standardformat. Et ark i A4-format 
(Letter-format) udskrevet pa begge sider taeller som to enheder. 


4 


Dupleks 1 billede 


"Dupleks 1 billede" henviser til sider, der er udskrevet som en del af et 
dupleksudskriftsjob, men som er blanke pa den anden side. 


5 


Udskriftstilstande og brug af 
papirgang (faktisk) 


Angiver de forskellige udskriftstilstande, der er brugt til udskriftsjob i farver 
og sort-hvid. 


6 


Tidligere printerdaskning 


Angiver den gennemsnitlige masngde toner, der bruges pa en side. 



Kapitel 2 Visning af produktstatus fra HP IWS-informationsskaermbillederne 



DAWW 



Diagnosticeringsside 
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Skaermbilledet Diagnosticeringsside giver oplysninger om kalibrering, farvetaBthed og parametre. 
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Figur2-6 Skasrmbilledet Diagnosticeringsside 
Tabel 2-6 Diagnosticeringsside 



Nummer 


Omrade af 


Oplysninger eller funktion i omradet 




skaermbilledet 




1 


HP IWS-faner 


Yderliqere oplvsninqer findes i Navigation via HP Inteqreret Webserver. 




og -menuer 
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Tabel 2-6 Diagnosticeringsside (fortsat) 

Nummer Omrade af Oplysninger eller funktion i omradet 

skaermbilledet 



2 Kalibreringsop- Angiver den nyeste CPR-sideopta3lling (Color-Plane Registration), den nyeste CPR- 
lysninger sideoptasllingsdato (i motorcyklusser) for DMAX/DHALF og den nyeste DMAX/ 

DHALF-sideoptaellingsdato. 

CPR vises, nar nye tonerkassetter installeres for at kompensere for eventuelle mindre 
variationer, der kan forekomme i kassettens omkreds. 

DMAX er en tasthedskalibrering af hver tonerkassettefarve ved 100% daskning, 
DHALF er ogsa en tasthedskalibrering af hver tonerkassettefarve, men som en 
halvtone i stedet for en fuld farve. Under halvtoneudskrivning spredes punkterne af 
toner ud, og daskningen er mindre end 100%. 

3 Farvetasthed Angiver CMYK-vasrdier (cyan, magenta, gul og sort) for hojlys, mellemtoner og 

skygger. 



4 Parametre For farveenheder er de specifikke maskinindstillinger i forbindelse med trykprocessen 

eller den elektrofotografiske proces kritiske ved identifikation af enhedsstatus og 
funktion. De elektrofotografiske indstillinger, der anvendes til at finde, diagnosticere 
og spore defekter i udskriftskvalitet, vises i en 272-celle binasr raskke, der indeholder 
de indstillinger, der er registreret af enhedens motor. Disse registreringer vises ogsa 
i bunden af skasrmbilledet Diagnosticeringsside. 
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Oplysninger om enhed 



Pa skaermbilledet Oplysninger om enhed vises enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, navn pa 
kontaktperson, enhedens placering og printerens TCP/I P-adresse, navn, model og serienummer. 

Enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, kontaktperson og enhedens placering kan konfigureres pa 
skaermbilledet Oplysninger om enhed under fanen Indstillinger. 



HP Color LaserJet XXXX/ 1 92.1 68. 0.1 0 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



Oplysninger 



Indstillinger 



Netvasrk 



Log af 



Enhedsstatus 



Konfigurationsside 
Status pa forbruysvarer 
Htendelseslog 
Side for forbrug 
Diagnosticeringsside 
| Oplysninger am enhed 
Kontrolpanel 
Udskriv 



Oplysninger om enhed 



Printernavn: 
Printerens placering 
Aktivnummer: 
Firmanavn: 
Kontaktperson: 
Standard IP adresse: 
Produktnavn: 
Printermodel: 
Printerens serienum rn e r : 



HP Color LaserJet XXXX 



15.62.9.167 

HP Color LaserJet XXXX 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Produktsupport 



Figur 2-7 Skaermbilledet Oplysninger om enhed 



DAWW 



Oplysninger om enhed 23 



Kontrolpanel 



For de produkter, der har et kontrolpanel, viser skaermbilledet Kontrolpanel produktets 
kontrolpaneldisplay, som om du stod ved produktet. Da denne visning viser produktets status, kan den 
hjaelpe dig med at foretage fejlfinding i forbindelse med problemer med produktet. 




Bemaerk! Skaermbilledets udseende kan variere, afhaengigt af produktet. 



HP Color LaserJet XXXX/192. 168. 0.10 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



m 

iifeil 

J Oplysninger } | Indstillinger || Netvark 



Log af 



Enhedsstatus 



Konfigurationsside 



Billede af kontrolpanelet 



Dette er et inaktivt billede af enhedens kontrolpanel. Klik pa Opdater billede nedenfor for at opdatere 



Status paforbrugsvarer billedet med aktuelle oplysninge 

Haendelseslog 

Side for forbrug 



Diagnosticeringsside 
Oplysninger am enhed 
| Kontrolpanel 
Udskriv 



Sleep mode on 



Opdater billede 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Produktsupport 



Figur 2-8 Skaermbilledet Kontrolpanel 
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Udskriv 



Du kan bruge skaermbilledet Udskriv til at udskrive en fil ad gangen fra et produkt, der underst0tter 
HP IWS. Denne funktion er isaer nyttig, hvis du er mobilbruger, da du ikke beh0ver at installere 
produktets printerdriver for at kunne udskrive. Du kan udskrive hvor som heist og nar som heist. 

Du kan udskrive udskrivningsklare filer, f.eks. dokumenter, der er oprettet ved hjaelp af driverindstillingen 
"udskriv til fil". Udskrivningsklare filer har ofte filtypenavne som .PRN (Windows Print Ready File), .PCL 
(Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) og .TXT (tekst). 

I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skaermbillede. 



Bemaerk! Skasrmbilledet Udskriv (og det tilh0rende menupunkt Udskriv til venstre) kan kun 
abnes, hvis det er konfigureret til at blive vist pa skaermbilledet Sikkerhed under fanen 
Indstillinger. Yderligere oplysningerfindes i Sikkerhed . 



HP Color LaserJetXXXX/ 1 92 1 68 0 10 



HP Color LaserJet XXXX Printers 



Oplysninger 



Indstillinger 



Netvasrk 



Log af 



Enhedsstatus 



Konfigurationsside 
Status pa forhrugsvai 



Udskriv 



Haendelseslog 



Side for forbrug 



Diagnosticeringsside 



I Enhedsstatus Dvaletilstand til 

Identifier det dokument, du vil udskrive, ved at bruge en af indstillingerne nedenfor, og klik derefter pa 
knappen Anvend 



Bemaerk! Angrv dokumentets filnavn for ait udskrive dokumenter, der er klar til udskrrvning (f.eks. .ps, 
Oplysninger om enhed -Pdf, -pel, .txt). 



Kontrolpanel 



Udskriv 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Produktsupport 



© 



Indstilling 1 



Veelg det dokument, du vil hente fra harddisken eller netveerksfi Isetveren. 

Vffiiflfii r 



6 



Indstilling 2 



Indtast adressen pa det dokument, du vil Pave adgang til via internettet. Indtastf.eks. adressen pa 
fslgende made: 

Pttp :/A/*ww. (d i n_s e ne r) . c o m/fi I n avn . p s 
Adresse 



Anvend | Annuller | 



Figur 2-9 Skasrmbilledet Udskriv 
Tabel 2-7 Udskriv side 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliqere oplvsninqer findes i Naviqation via HP Inteqreret Webserver. 


2 


Enhedsstatus 


Viser enhedens status (den samme, som vises pa skaBrmbilledet Enhedsstatus og 
pa kontrolpanelets display). 
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Tabel 2-7 Udskriv side (fortsat) 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


3 


Indstilling 1 


Udskriver en fil, der findes pa din basrbare computer, din stationasre computer eller en 
netvasrksfilserver. 


4 


Indstilling 2 


Udskriver en fil, som du kan fa adgang til via dit netvasrk. 



Udskrivning af en fil vha. skaBrmbilledet Udskriv 

Benyt f0lgende fremgangsmade for at udskrive en fil fra skaermbilledet Udskriv. 

1 Vaelg en fil, der findes pa computeren eller netvaarket, ved hjaalp af en af folgende muligheder: 

• Klik pa knappen under Indstilling 1 for at finde en fil, som du vil udskrive. 
-eller- 

• Skriv URL-adressen (Uniform Resource Locator), der begynder med "http://") i feltet Adresse 
(under Indstilling 2) for at udskrive en fil, der er tilgasngelig via netvaerket. 

2 Klik pa Anvend. 
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3 Konfiguration af produktet fra 

skaermbillederne under Indstillinger 



Brug skaermbillederne under fanen Indstillinger til at konfigurere produktet fra computeren. 




Bemaerk! Nogle produkter understotter ikke alle disse skaermbilleder. 
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Konfigurer enhed 



Du kan bruge skaarmbilledet Konfigurer enhed til at udskrive informationssider om enheden og 
konfigurere enheden eksternt. I f0lgende illustration, tabel og eksempelprocedure beskrives, hvordan 
du bruger dette skaBrmbillede. 

Hvis enheden har et kontrolpaneldisplay, svarer disse menuer til dem, der findes pa enhedens 
kontrolpanel. Nogle af menuerne fra enhedens kontrolpanel er ikke tilgasngelige fra HP IWS. Se den 
dokumentation, der fulgte med enheden, for at fa yderligere oplysninger om de forskellige menuer, som 
enheden understotter. 



1/1 

i ii v c ii 1 


HP Color LaserJet XXXX/ 1 92. 1 68. 0.1 0 

HP Color LaserJet XXXX Printers 






i Oplysninger |J Indstillinger [\ Netvasrk | 






Konfigurer enhed 


Konfigurer enhed 


E-mail-server 


Enheden kan konfigureres ved atveelge en konfigurationsmenu i navigationstrfeet nedenfor. Nar du har 
valgt en konfigurationsmenu, kan du foretage indstillinger nederst pa siden. 


Aduarsler 



AutoSend 



Sikkerhed 



Rediger andre links 
Oplysninger am enl 

Sprog 

Date og klokkeslset 
Va>kningsklokkesla?t 



VEelg en menu 



E 1 " OPLYSNINGER 
PAPIRHANDTERING 

i- KONFIGURER ENHED 
DIAONOSTICERING 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Figur 3-1 Skaermbilledet Konfigurer enhed 



Tabel 3-1 


Konfigurer enhed 




Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliqere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver. 


2 


Vaslg en menu 


Menuen OPLYSNINGER Udskriv informationssider om enheden, der 



indeholder detaljerede oplysninger om enheden og 
dens konfiguration. 



Menuen 

PAPIRHANDTERING 



Angiv den medietype, der findes i de enkelte bakker. 



Menuen KONFIGURER 
ENHED 



Konfigurer enheden for at pavirke enhedens 
funktioner. Du kan for eksempel konfigurere 
indstillinger for enheden fra denne menu, som f.eks. 
indstillinger for udskriftskvalitet eller 
destinationsbakker. 
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Tabel 3-1 Konfigurer enhed (fortsat) 



Nummer 



Omrade af 
skaermbilledet 



Oplysninger eller funktion i omradet 



Menuen 

DIAGNOSTICERING 



Fa oplysninger om enheden, som du kan bruge til 
fejlfinding. 



3 



Plustegn (H) 



Klik pa plustegnet ud for en menu, eller klik pa selve menuen for at fa vist 
undermenuerne. 



Brug af menuerne pa skaermbilledet Konfigurer enhed 

F0lgende fremgangsmade er kun et eksempel. Lignende fremgangsmader kan anvendes til at indstille 
andre menupunkter. 

Folg disse trin for at udskrive en konfigurationsside (eksempelprocedure). 

1 Klik pa INFORMATION. 

2 Marker afkrydsningsfeltet for den informationsside, du vil se eller udskrive, og klik derefter pa 



Bemaerk! Printerdrivere og softwareprogrammer tilsidesaetter ofte valg, der er foretaget i 
menuen Udskrivning og i menuen Papirhandtering. Se den brugervejledning, derfulgte med 
produktet, for at fa yderligere oplysninger. Eventuelle aendringer afspejles pa skasrmbilledet 
Enhedsstatus, pa skaermbilledet Konfigurationsside og i menuen Papirhandtering. 



Anvend. 
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E-mail-server 



Brug skasrmbilledet E-mail-server til at konfigurere e-mail-indstillinger for udgaende og indgaende e- 
mail. Brug indstillingerne pa dette skaermbillede til at sende og modtage e-mail-meddelelser, herunder 
produktadvarsler. I folgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du bruger dette 
skaermbillede. 



i n v e n t 



HP Color LaserJet XXXX/192. 1 68. 0.1 0 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



Oplysninger M Indstillinger [ | Netvasrk 



Log af 



Konfigurer enhed 
| E-mail-server 
Advarsler 
AutoSend 



E-mail-server 



dgaende e-mail 



Sikkerhed 



Redig er andre links 
Oplysninger om enhed 



Angivveerdier for udgaende e-mail-server, hvis du bruger e-mail-advarsler eller AutoSend. 

W Aktiver udgaende e-mail 

SMTP-server |, g2.68.OO.OO 



Sprog 



Dato og klokkeslset 
Va?kningsklokkeslaet 



- 0 



Domffinenavn lyour.company.com 
E-rnail-adresse pa enhed device@boi.hp.com 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



ende e-mail (ikke pakreevet for e-mail-advarsler) 



AngivvEerdier for indgaende e-mail-server, sa fjernanmodninger og kommandoer kan sendes til enheden. 

R Aktiver indgaende e-mail 

POP3-server ji g 2 .1 68.0.1 0| 
Enhed POP3-brugernavn [j^j^ 



Adgangskode |~ 



Figur 3-2 Skaermbilledet E-mail-server 



Anvend | Annuller | 



Tabel 3-2 


E-mail-server 




Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret 
Webserver. 


2 


Udgaende e-mail 


Konfigurer udgaende e-mail, hvis du vil benytte funktionerne 
Advarsler eller AutoSend. Yderliqere oplvsninqer findes i Bruq af 
skaermbilledet Advarsler sammen med et produkt. 



E-mail-adresse pa enhed 



Dette er enhedens e-mail-adresse, der vises i enhedsadvarsler. Det 
er ikke den e-mail-adresse, du skal bruge, nar du sender 
kommandoer til enheden. Yderligere oplysninger findes i 

Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet . 



Indgaende e-mail (ikke pakraevet for e- 
mail-advarsler) 



Konfigurer indgaende e-mail, hvis du vil anmode om 
oplysningssider fra enheden ved hjaelp af e-mail-meddelelser. 
Yderligere oplysninger findes i Afsendelse af e-mail-kommandoer 
til produktet . 
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Konfiguration af udgaende e-mail 

Du skal konfigurere udgaende e-mail, hvis du vil benytte funktionerne Advarsler eller AutoSend. 

1 Hent folgende oplysninger. (Organisationens netvaerks- eller e-mail-administrator kan saedvanligvis 
give dig de oplysninger, der kraeves for at konfigurere udgaende e-mail). 

• TCP/IP-adressen pa SMTP-postserveren (Simple Mail Transfer Protocol) pa netvaerket. EWS 
bruger SMTP-serverens TCP/I P-adresse til at dirigere e-mail-meddelelsertil andre computere. 

• Det domaenenavn, der bruges ved adressering af e-mail-meddelelser i organisationen. 



2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver udgaende e-mail. 

3 Skriv SMTP-serverens TCP/IP-adresse i tekstboksen SMTP-server. 
Skriv donaenenavnet i tekstboksen Domaenenavn. 

5 Klik pa Anvend for at gemme aendringerne. 



Konfiguration af indgaende e-mail 

Du bor konfigurere indgaende e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved hjaelp 
af e-mail-meddelelser. Yderligere oplysninger findes i Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet . 

1 Etabler en POP3-postkassekonto (Post Office Protocol 3) for produktet pa en postserver i 
organisationens netvaerk. 

Hver POP3-konto kraever et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet kombineret med 
produktets domaenenavn (der er angivet i konfigurationen for udgaende e-mail) blivertil e-mail- 
adressen pa produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er "produkt", og 
POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com". 

fz^f Bemaerk! Hvert enkelt produkt, der er konfigureret til indgaende e-mail, skal have sin egen 
'— ' POP3-postkassekonto pa netvaerkets e-mail-server. POP3-postkassekonti konfigureres 
saedvanligvis af organisationens netvaerks- eller e-mail-administrator. 

/\ FORSIGTIG! Sorg for, at du ikke bruger din personlige e-mail-konto. Skulle det ske, kan 
det forarsage, at alle e-mails slettes. Du vil ikke modtage nogen meddelelse om, at denne 
sletning er sket. 

2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver indgaende e-mail. 

Skriv POP3-postserverens TCP/IP-adresse i tekstboksen P0P3-server. 

4 Skriv brugernavnet og adgangskoden til produktets postkassekonto, og klik derefter pa Anvend for 
at gemme aendringerne. 
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Fra skaermbilledet Advarsler kan IT-administratoren konfigurere produktet, sa det sender advarsler om 
problemer og status til alle via e-mail-meddelelser. Nar denne funktion er konfigureret, aktiveres 
automatisk meddelelser om forbrugsvarer, status om papirgang og oplysninger om andre tjenester og 
rad. Der er mere end en person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager kun specifikke 
advarsler. En kontorassistent kan f.eks. vasre ansvarlig for bestilling af toner eller afhjaelpning af 
papirstop og kan modtage en avanceret advarsel, nar tonerkassetterne er naesten tomme, eller der 
opstar papirstop. Pa samme made kan forbrugsvarer med lang levetid handteres af en ekstern 
serviceudbyder, som kan modtage advarsler om udforelse af vedligeholdelsesarbejde pa produktet, 
ilaegning af papir i den forreste eller bagerste haefteenhed og lignende behov. 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, f.eks. en harddisk, kan du oprette op til fire forskellige 
destinationslister med op til 20 modtagere pa hver liste. (Uden den permanente lagerenhed kan en 
bruger kun sende advarsler til fire e-mail-adresser). 

Ved at vaalge indstillingen Fjern statusmeddelelser om forbrugsvarer pa statuspanelet (tilgaengelig 
pa skaermbilledet Advarsler - konfiguration, der vises, nar du trykker pa knappen Ny 
destinationsliste), kan du undertrykke statusmeddelelserne Kassette lav -eller- Kassette torn pa 

kontrolpanelet. (Dette gaelder kun for sort tonerkassette). Meddelelsen undertrykkes kun pa 
kontrolpanelet, hvis en eller begge disse advarsler f0rst er blevet valgt til at blive modtaget. 

Folgende illustration, tabel og procedurer beskriver, hvordan du i dette skaBrmbillede kan redigere, teste 
og slette destinationer og destinationslister. 




Bemaerk! Udgaende e-mail skal vaere aktiveret, for at advarslerne fungerer. Se Konfiguration 
af udgaende e-mail vedrorende aktivering af udgaende e-mail. 
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HP Color LaserJet XXXX/1 32. 1 68. 0.1 0 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



Oplysninger ] ) Indstillinger } | Netvsrk | 



Log af 



Konfigurer enhecl 

E-m ail-server 

| Advarsler 

Auto Send 

Sikkerhed 
Rediger andre links 



Advarsler 



Oplysninger om enhed 



Der er aktuelt konfigureret advarsler for fslgende advarselsdesfmationer. Hvis du vil foretage sendringer, 
skal du klikke pi den relevante knap ud for advarselsdestinationen. Hold marksren lien over en knap for at 
fa yderligere oplysninger. 

Beimerk! For at advarslerne kan fungere, skal udgaende e-mail vsere konfigureret pa siden E-mail- 
server. 



Sprog 



Data og klokkesltet 
Vsekningsklokkeslaet 



Advarselsdestination 



Valgte advarsler 



y ou r_n a rn e @/o u r . c o m p a ny. c o rn 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Bestil kassette 
Udskift kassette 
Afnjeelp papirstop 
Bakke apen 
Bakken ertom (ilaeg 



service_provider@vour.companyxorn Udskift kassette 



tfedhserlede filer (ualgfrit) 



Statusside overforbrugsvarer 
Side forforbmg 



e o© 

Rediger | Test | Slet | 



Statusside overforbrugsvarer 
Rediger | Test | Slet | 



© 



Ny advarselsdestination 



J 



Figur 3-3 Skasrmbilledet Advarsler 
Tabel 3-3 Advarsler 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver. 


2 


Oversigt over 
destinationslister 


Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer. 


3 


Rediger 


Klik pa knappen for at foretage asndringer af destinationen eller 
destinationslisten. 


4 


Test 


Klik pa knappen for at sende en testadvarsel til destinationen eller 
destinationslisten. 


5 


Slet 


Klik pa knappen for at slette destinationen eller destinationslisten. 


6 


Ny advarselsdestination 


Klik pa knappen for at definere indstillingerne for en ny destinationsliste for 
advarsler. 



Brug af skaermbilledet Advarsler sammen med et produkt 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du konfigurere op til fire forskellige lister med op 
til 20 modtagere pa hver liste. Uden en permanent lagerenhed er der kun plads til fire e-mail-adresser. 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, ligner skaermbilledet Advarsler - konfiguration, der 
vises, nar du klikker enten pa Rediger eller Ny destinationsliste, f0lgende illustration. 
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m 



HP Color Laie J?1 ::;: >■: ' 52 IG8.Q.10 



HP Color LaserJet XXXX Printers 



Oplysnincier | | Indstilhnger \\ Metvaerk | 
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Advarsler - konfiguration 
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Vte g de vedheeftede filer, som duvil in edlage i liver e-m ail- ad>arsplsmeddelelse. &a lilfanen 
□ptvenlntter Tor at se sksympleroS disss aider. 

I - niahissirtfi rwprfnrhmgsvarpr 

V Side Tor fortiruq 

I - kniifigiiralinnsairtfi 

l~ yidcrnDd nasndciGcsiag 

Va;lg denne mdsUJling. nwo den advarsclodcol.. der crvalgtm al motftagc advarolcr. cr cl airtornalisk 
f.n nip i irprsystfirn 

r XML-data 



OK] Annntlfir | 



Figur 3-4 Skaermbilledet Advarsler - konfiguration 
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Sadan konfigureres advarsler 



1 G0r et af f0lgende: 



Hvis du vil oprette en ny destinationsliste, skal du klikke pa Ny destinationsliste. 



-Eller- 



• Hvis du vil aendre en eksisterende destinationsliste, skal du klikke pa Rediger ud for den liste, 
som du vil aendre. 

Skaermbilledet Advarsler - konfiguration vises. 

2 Indtast et navn under Listenavn, f.eks. Service eller Forbrugsvarer, for de produkter, hvor der er 
installeret permanente lagerenheder. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhed, skal du fortsaette 
til trin 3). 

3 Indtast e-mail-adressen pa de personer, der skal modtage advarsler. I store miljoer kan 
systemadministratorerdirigere e-mail-adressertil listeservere, URL-adresserog mobile enhederfor 
at fa udvidede advarsler. Tilf0j flere destinationer ved at adskille de enkelte destinationer med et 
komma eller et semikolon. 

4 Marker afkrydsningsfeltet for de advarsler, der skal sendes sammen med denne destinationsliste. 
(Klik pa Vis alle advarsler, hvis du vil have vist alle de advarsler, der er tilgaengelige for produktet). 

5 Angiv graensevaerdien for de individuelle advarsler, hvor det kraeves. 

Graensevaerdien for serviceadvarsler og papirgangadvarsler er et brugerdefineret antal minutter. En 
haendelse vil blive ignoreret i dette tidsrum, inden der sendes en e-mail-advarselsmeddelelse. Du 
kan f.eks. angive graensevaerdien for advarslen "Bakke aben" til 10 minutter for at give en person 
mulighed for at lukke bakken, efter at der er blevet lagt papir i bakken eller efter afhjaelpning af et 
papirstop. 

6 Under Vaelg kontrolpanelmeddelelser, der skal undertrykkes, vaelger du de meddelelser, som 
du ikke vil have vist pa produktets kontrolpanel. Dette trin gaelder kun for meddelelser, der blev valgt 
til at blive modtaget som advarsler. 

fz^f Bemaerk! Hvis browseren ikke accepterer JavaScript, er afkrydsningsfeltet for undertrykte 



meddelelser altid aktiveret. Markeringen af afkrydsningsfeltet er gyldig, nar du sender siden 
ved at trykke pa knappen Anvend. Hvis de advarsler, der svarer til de valgte advarsler for 
undertrykkelse, ikke er blevet valgt, vises skaermbilledet Advarsler - konfiguration igen 
med en meddelelse, der fortaeller, at du forst skal vaelge de tilsvarende advarsler for at kunne 
undertrykke visningen af dem pa kontrolpanelet. 



7 Vaelg de vedhaeftede filer, som skal medtages i dine e-mail-advarselsmeddelelser. Disse 
vedhaeftede filer kan omfatte siderne Status pa forbrugsvarer, Side for forbrug, Konfigurationsside, 
Haendelseslog og XML-data. (Ga til fanen Oplysninger for at se eksempler pa siderne). Indstillingen 
XML-data skal vaelges, hvis en af de destinationer, du har valgt til at modtage advarsler, er et 
automatiseret computersystem. Hvert element, du vaelger, vedhaeftes e-mailen. Hvis du f.eks. 
vaelger Side for forbrug og Haendelseslog, modtagerdu en e-mail-meddelelse med to vedhaeftede 
filer, en for hvert valg. Hvis du ogsa vaelger indstillingen XML-data, modtager du en e-mail- 
meddelelse med tre vedhaeftede filer: en vedhaeftet fil for Sider for forbrug i HTML, en for 
Haendelseslog i HTML og en tredje, som bestar af oplysninger om instant support i en vedhaeftet 
tekstfil med filtypen .XML. 

8 Klik pa OK for at gemme oplysningerne. 

9 Gentag trin 1 til 7 for hver ekstra liste eller destination. 




Advarsler 
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Anvend f0lgende fremgangsmade, hvis du vil teste konfigurationen af destinationslisten. 
Sadan testes konfigurationen af en destinationsliste 

1 Klik pa knappen Test ud for den destinationsliste, der skal testes. (Hvis der ikke er installeret en 
permanent lagerenhed, kan der kun testes en destination fra dette vindue). 

F0lgende vindue vises. 



HP Color LaserJetXXXX/192. 168. 0.10 



HP Color LaserJet XXXX Printers 



irivEnt 

Oplysninger | ] Indstill inger } | Netvark 



Loa af 



Konfigurer enhecl 



Advarsler - test 



E-mail-server 



| Advarsler 
AutoSend 



Du er ved at sende en testadvarsel til fslgende advarselsdestination. Klik pa OK for at sende testen, 
eller klik pa Annuller for at vende tilbage til hovedadvarselssiden uden at sende testen. 



Sikkerhed 



Rediger andre links 



Oplysninger am enhed 



Snrog 



Dato og klokkeslset 



Va>kningsklokkesla?t 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Advarselsdestination: 



yo u r_n a m e @/o u r. c o m p a ny. c o m 



Som standard er returadressen pa testadvarslen produktets e-mail-adresse. Hvis du vil modtage svar, 
som genereres fra denne test, skal du indtaste din egen e-mail-adresse i fslgende felt. 



Returadresse: |device@Poi.hp.com 



Meddelelsestekst: 



Dette er en testadvarsel. Du har modtaget denne advarsel, fordi du er Plevet valgttil at modtage 
oplysninger om fsslgende produkt. 

Produktet har ikke prug for overvagning pa nuveerende tidspunkt. 

Produkt: 

HP Color LaserJet XXXX 

^ktueltvalgte advarsler: 
Bestil kassette 
Udskift kassette 
Afnjeelp papirstop 
Bakke aPen 
Bakken ertom (tag) 

*\ktueltvalgte vedhoBftede flier: 
Statusside overforhrugsvarer 
Side forforhrug 

Tak, fordi duvalgte Hewlett-Packard-produkler! 



Hvis du snsker, at der skal vises yderligere noter i Pegyndelsen af testadvarslen, skal du indtaste 
oplysningerne i felgende felt. 



Dine noter (valgTrit): 




Ok| Annuller | 



Figur 3-5 Skaermbilledet Advarsler - test 
2 Hvis du har installeret en permanent lagerenhed, skal du vaalge de destinationer, der skal testes. 
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3 Returadressen er produktets e-mail-adresse. Skriv din e-mail-adresse i feltet Returadresse, hvis 
du vil modtage en meddelelse om de fejl, der eventuelt genereres fra testadvarslen (f.eks. for at 
blive underrettet om en forkert destinationsadresse). 

4 Angiv eventuelt yderligere oplysninger, der skal vises i begyndelsen af en e-mail- 
advarselsmeddelelse, i tekstfeltet Dine noter (valgfrit). 

5 Klik pa OK. 

Sadan slettes destinationer og destinationslister 

Hvis du har konfigureret flere destinationer, kan du slette en destination eller destinationsliste ved at 
klikke pa knappen Slet ud for den destination eller destinationsliste, du vil slette. Klik pa OK for at 
bekraafte sletningen. 

Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet 

En anden metode til modtagelse af informationssider er ved at anmode om dem fra produktet. Nar 
udgaende og indgaende post konfigureres, kan produktet vedhaafte informationssider, f.eks. siden 
Status pa forbrugsvarer eller siden Konfigurationsside, i e-mail-meddelelser. Du kan bruge denne 
funktion til at l0se et problem eller kontrollere forbrugsvarers status. 

Sadan anmodes der om informationssider ved hjaelp af en e-mail-meddelelse 

Nar du opretter en meddelelse til produktet, skal du formatere felterne Til, Fra og Emne korrekt i e-mail- 
prog rammet. 

1 Gor funktioner for udgaende og indgaende e-mail tilgaengelige ved at folge de instruktioner, der er 
angivet i dette kapitel. (Yderligere oplysninger findes i E-mail-server ) 

2 Sammensast en meddelelse til produktet fra e-mail-programmet ved at udfore folgende trin: 

a Skriv produktets e-mail-adresse i feltet Til. Brugernavnet kombineret med produktets 

domaenenavn (der er angivet i konfigurationen for udgaende e-mail) bliver til e-mail-adressen 
pa produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er "produkt", og POP3- 
serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com". 

b E-mail-programmet udfylder automatisk feltet Fra med din e-mail-returadresse. 

Skriv en relevant tekst til det format og den side, du vil vedhaefte, i feltet Emne. Du kan anmode 
om siden Konfigurationsside, siden Status pa forbrugsvarer eller siden AutoSend. Hvis du f.eks. 
vil vedhaafte siden Konfiguration i HTML-format, skal du skrive "this . conf igpage? 
conf igpage=email&f ormat=html". 



Tabel 3-4 Anmodning om informationssider via en e-mail-meddelelse 



Side 


HTML-format 


XML-format 


Siden Konfigurationsside 


this.configpage? 


this.configpage? 




configPage=email&format=html 


configpage=email&format=xml 


Siden Status pa 


this.configpage? 


this.configpage? 


forbrugsvarer 


suppliesPage=email&format=html 


suppliesPage=email&format=xml 
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Tabel 3-4 Anmodning om informationssider via en e-mail-meddelelse (fortsat) 



Side HTML-format XML-format 



Siden AutoSend 1 ikke gasldende this.configpage? 

autosend=email&format=xml 



1 Siden AutoSend sendes ikke til afsenderen af e-mailen (som angivet i Trin 2b ovenfor). Den sendes til den e-mail- 
adresse, som er angivet pa skasrmbilledet AutoSend under fanen Indstillinger. 

3 Klik pa Send. 

Produktet S0ger efter nye e-mail-meddelelser hvert tredje minut. Nar produktet modtager e-mail- 
meddelelsen, genererer det et svar og sender de anmodede oplysninger tilbage til afsenderens e-mail- 
adresse (angivet i feltet Fra i den oprindelige e-mail-meddelelse). 



Bemaerk! Et svar kan veere fra et minut til flere timer om at blive returneret til e-mail- 
programmets indbakke, alt efter eventuelle forsinkelser pa netvaerket og organisationens 
postserver. Hvis felterne Til, Fra og Emne ikke er korrekt formateret i din e-mail-meddelelse, 
sender produktet ikke en meddelelse som svar. 





38 Kapitel 3 Konfiguration af produktet fra skaBrmbillederne under Indstillinger 



DAWW 



AutoSend 



Brug skaermbilledet AutoSend til at sende regelmaessige oplysninger om produktkonfiguration og 
anvendelse af forbrugsvarer til e-mail-modtagere, du selv vaalger, f.eks. serviceudbydere. Denne 
funktion g0r det muligt for dig at have en aftale med Hewlett-Packard eller en anden udbyder om levering 
aftjenester, deromfatter, men ikke er begrasnset til, udskiftning af tonerkassetter, kontrakter aftypen 
betaling pr. side, supportaftaler og forbrugsregistrering. I folgende illustration, tabel og procedure 
beskrives, hvordan du bruger dette skaermbillede. 

Hvis du har en permanent lagerenhed installeret, f.eks. en harddisk, kan du tilf0je op til tyve AutoSend- 
adresser. (Uden den permanente lagerenhed kan du tilfoje en e-mail-adresse). Detf0lgende eksempel 
gaelderfor et produkt, som ikke har en permanent lagerenhed installeret. 



invent 



HP Color LaserJet XXXX/ 192.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



Oplysninger I f Indstillinger } | Netvasrk 



Log af 



Konfigurer enhed 
E-mail-server 



AutoSend 



| AutoSend 
Sikkerhed 



Rediger andre links 



Oplysninger om enhed 



Sprocj 



Dato og klokkeslajt 



VsekningsklokkeslaBt | 



Aktiver AutoSend 



Funktionen AutoSend gsr det muligt for produktet jeevntligt at sende oplysninger om konfiguration og 
anvendelse afforbrugsvarertil en e-mail-destination. Aktiver funktionen 'Send til HP', hvis du har en aftale 
med Hewlett-Packard om tjenester sasom proaktiv udskiftning afkassetter, kontrakter aftypen hetaling- 
pr.-side, supportaftaler eller forhrugsregistre ring. 

Bemserk! Du skal fssrst konfigurere e-mail-serveren for at kunne bruge AutoSend. 
I - Aktiver Auto Pen d 



© 



Send hver 



|500 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



O dage (1-28) 

<~ uger(1-4) 

t~ maneder(1-6) 

® siderudskrevet (50-30000) 



o 



Indtast e-mail-destinationen (f.eks. dit~navn@dit~fi rma.com) nedenfor: 



E-mail- 
destination 



Test 



I - Send til HP (Qnlinefortrolighedserklaerinci fra Hewlett-Packard) 



Amend Annuller 



Figur 3-6 Skasrmbilledet AutoSend 
Tabel 3-5 AutoSend 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-fanerog -menuer 


Yderliqere oplvsninqer findes i Naviqation via HP Inteqreret Webserver. 


2 


Aktiver AutoSend 


Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen AutoSend. 


3 


Send hver [interval] 


Vaslg, hvor ofte produktet skal sende oplysninger om produktkonfiguration og 
anvendelse af forbrugsvarer til de destinationer, der er valgt i feltet E-mail- 
destinationer. 
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Tabel 3-5 AutoSend (fortsat) 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


4 


E-mail-destinationer 


Gem en liste med op til 20 e-mail-adresser, der skal modtage produktets 
konfigurationsoplysninger. Den forste e-mail-adresse ma ikke vasre lasngere end 
50 tegn. 


5 


Send til HP 


Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du regelmasssigt vil sende oplysninger om 
enhedskonfiguration og status over forbrug til HP. Oplysningerne sendes til en 
HP-e-mail-adresse (f.eks. mitprodukt.XMLfiltypenavn. Filen oprettes pa engelsk. 

Hvis du vil se flere oplysninger om, hvordan HP behandler oplysninger, der 
sendes via AutoSend, skal du klikke pa Onlinefortrolighedserklaering fra 
Hewlett-Packard. 


6 


Test 


Klik pa denne knap for at gemme indstillingerne og sende oplysningerne med det 
samme, sa du er sikker pa, at modtageren modtager meddelelserne. 



Sadan aktiveres funktionen AutoSend 

Anvend f0lgende fremgangsmade for at g0re funktionen AutoSend tilgaengelig. 

1 Gor funktioner for udgaende e-mail tilgaengelige ved at f0lge de instruktioner, der er angivet i dette 
kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet E-mail-server ). 

2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver AutoSend. 

3 Klik pa en indstilling for at angive det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne om 
produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarertil e-mail-modtagerne, der vaslges i naeste trin, 
og angiv derefter antallet af dage, uger, maneder eller udskrevne sider. 

4 Konfigurer op til 20 destinationer for produkter med lagerenheder installeret, med semikolon eller 
komma til adskillelse af adresserne. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhed, kan du konfigurere 
en e-mail-adresse). 

5 Hvis du vil sende oplysninger om enhedskonfiguration og status over forbrug til HP, skal du markere 
afkrydsningsfeltet Send til HP. 

6 Klik pa Anvend. 
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Sikkerhed 



1 f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger skaermbilledet Sikkerhed. 



i nvent 



HP Color LaseiJetXfKK) 1 92 168 0 10 



HP Color LaserJet XXXX Printers 



Oplysninger U Indstillinger 1 1 Netvsrk *| 



Log af 



Konfigurer enhed 
E-mail-server 



AutoSend 
| Sikkerhed 
Rediyer andre links 
Oplysninger am enhed 
Sprorj 



Sikkerhed 



Angiv adgangskode 



Du kan angive en sikkerhedsadgangskodefor atforhindre ikke-autoriserede fjernljmgere i at konfigurere 
printeren e Me r fa adgang til funktioner, som erforbeholdt netvEerksadministratoren. 

Bmgernavn admin 

Ny adgangskode i mmm I 



Kontroller adgangskode 



Data og klokkeslaet 
Vskningsklokkeslset 



© 



Angiv indstillinger 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbmqsvarer 
Produktsupport 



© 



W Udskriv side 

Vis pa enhedsstatusside 

V Annuller job 
W PauselGenoptag 
W Knappen Fortseet 



Direkte tilslutningsporte (USBIIEEE 1 284) 



© 



Hvis disse porte deaktiveres, kan bmgerne kun skrive ud via en netorksforbindelse. 

V Deaktiver direkte tilslutningsporte 
Bemserk! Enheden slukkes automatisk ogtsendes igen, nar denne indstilling anvendes. 



Anvend | Annuller | 



Figur 3-7 Skaarmbilledet Sikkerhed 
Tabel 3-6 Sikkerhed 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderliqere oplvsninqer findes i Naviaation via HP Inteqreret Webserver. 


2 


Angiv adgangskode 


Angiv en administratoradgangskode for at styre, hvem der kan fa adgang til 
IWS-fanerne Indstillinger og Netvaerk. Naradgangskoden erangivet, bliver 
brugerne bedt om at skrive en adgangskode, nar de klikker pa linket Log 
ind. Yderliqere oplvsninqer findes i Loqin oq loqoff. 

Du kan fjerne en adgangskode ved at fjerne tegnene i feltet Ny 
adgangskode, lade feltet Kontroller adgangskode vasre tomt og klikke pa 
knappen Anvend. 


3 


Udskriv side 


Vaelg at gore skaermbilledet Udskriv tilgaengeligt under fanen Oplysninger. 


4 


Vis pa enhedsstatusside 


Vaelg, hvilke knapper pa kontrolpanelet der skal vises pa skaermbilledet 
Enhedsstatus (under fanen Oplysninger). 


5 


Direkte porte 


Vaslg Deaktiver direkte tilslutningsporte for at blokere ad-hoc-udskrivning 
og systemadgang. Nar indstillingen er valgt og anvendt, er portene USB og 
IEEE 1284 deaktiveret. 
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Tabel 3-6 Sikkerhed (fortsat) 

Nummer Omrade af skaermbilledet Oplysninger eller funktion i omradet 



Bemaerk! Afsnittet Direkte porte pa skaermbilledet Sikkerhed 
vises ikke pa skaermen, nar enheder med direkte tilslutning ikke 
understottes, eller hvis HP IWS i ojeblikket korer via en direkte 
forbindelse. 
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Rediger andre links 



Brug skaermbilledet Rediger andre links til at f0je eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget 
valg (se f0lgende bemaerkning). Disse links vises via HP IWS-skasrmbillederne i feltet Andre links 
under venstre navigationsbjaelke. Der er allerede oprettet tre permanente links (hp instant support, 
Bestil forbrugsvarer og Produktsupport). I folgende illustration, tabel og procedure beskrives, 
hvordan du bruger dette skasrmbillede. 



rM-Jv 



Bemaerk! Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du tilfoje op til fem ekstra links. 
Uden det ekstra lager kan du tilfoje et ekstra link. 



i n v e n t 



HP Color LaserJet XXXX/1 92.1 68.0.10 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



Oplysninger 



KpHfj gurer enhed 

E-mail-server 

Ailvarsler 



Sikkerhed 
Rediger andre links 
Oplysninger om enhed 
Sprog 



Indstillinger 



Netvark 



Log af 



Rediger andre links 



URL 
Navn 



r 



Dato og klokkesltet 
Vtekningsklokkesltet 



© 



r~ 

Tilfej link ] 



Brugerdefinerede hyperlinks 



o 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Fjern valgte link 



Figur 3-8 Skaarmbilledet Rediger andre links 
Tabel 3-7 Rediger andre links 



Nummer 


Omrade af 
skaarmbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliqere oplvsninqer findes i Naviqation via HP Inteqreret Webserver. 


2 


Tilfoj link 


Tilfoj et brugerdefineret link. 


3 


Brugerdefinerede 
hyperlinks 


Viser de brugerdefinerede links, der er blevet tilfojet. Brug dette omrade til at slette 
links. 



Andre links 



hp instant support 



Opret forbindelse til webressourcer, der hjaslper 
dig med at lose specifikke problemer og 
bestemme, hvilke ekstra tjenester der er 
tilgasngelige for dit produkt. (Detaljerede 
oplysninger, herunder serienummer, fejltilstande 
og status sendes til HP's Kundeservice. Hewlett- 
Packard Company behandler disse oplysninger 
som fortrolige). 
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Tabel 3-7 Rediger andre links (fortsat) 



Nummer Omrade af Oplysninger eller funktion i omradet 

skaermbilledet 



Bestil forbrugsvarer Opret forbindelse til en webside, hvor du kan 

bestille forbrugsvarer online hos en forhandler 
efter eget valg. 



Produktsupport 


Fa adgang til specifik produkthjaslp fra HP's 




websted. 


Min serviceudbyder 


Log pa serviceudbyderens hjemmeside. Dette 




link vises kun, hvis serviceudbyderen har 




konfigureret det. 


Min servicekontrakt 


Log pa en side, der viser vilkarene og grasnserne 



for din servicekontrakt. Dette link vises kun, hvis 
serviceudbyderen har konfigureret det. 



Tilfojelse af et link 

Anvend denne fremgangsmade for at tilfsje et link. 

1 Skriv URL-adressen og navnet pa det link, du vil have vist pa HP IWS, under Tilfoj link. 

2 Klik pa Tilfoj link. 

Fjernelse af et link 

Benyt denne fremgangsmade for at fjerne et link. 

1 Vaelg det eller de links, du vil fjerne, under Brugerdefinerede hyperlinks. 

2 Klik pa Fjern valgte link. 
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Oplysninger om enhed 



Brug skaermbilledet Oplysninger om enhed til at angive et navn efter eget valg for produktet, tildele et 
aktivnummer og konfigurere firmanavn, navn pa kontaktperson og produktets fysiske placering. 
Enhedens TCP/IP-adresse, enhedsnavnet, enhedsmodellen og serienummeret findes ogsa pa dette 
skaarmbillede. 



HP Color LaserJet XXXX/1 92.1 68.0.10 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



Oplysninger | ) Indstillinger \ | Netvark | Log af 



Konfiyurer e nhed 

E-mail-server 

Artvarsler 

AutoSend 

Sikkerhed 

Recji ger andre links 

Oplysninger om enhed 
Sprog 



Oplysninger om enhed 



Dato og klokkeslcet 
Vaekningsklokkeslaet 



Printemavn; 

Printerens placering 

Aktivnummer: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

Standard IP adresse: 
Produktnavn: 
Printermodel: 
Printerens serienummer: 



HP Color LaserJet XXXX 



15.62.9.167 

HP Color LaserJet XXXX 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Pmduktsupport 



Anvend | Annuller | 



Figur 3-9 Skaarmbilledet Oplysninger om enhed 



Bemaerk! Hvis du foretager aendringer pa skaarmbilledet Oplysninger om enhed, skal du klikke 
' — ' pa Anvend for at gemme aandringerne. 



De oplysninger, som angives her, vises pa skaarmbilledet Oplysninger om enhed, der kan abnes under 
fanen Oplysninger. Oplysningerne vises ogsa i e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet. Dette 
kan vaere nyttigt, hvis du skal lokalisere produktet for at pafylde forbrugsvarer eller l0se et problem. 
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Sprog 



Brug skasrmbilledet Sprog til at vaslge det sprog, HP IWS-skaermbillederne skal vises pa. I folgende 
illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skasrmbillede. 



HP Coin LaserJet XXXXS 192 1 68 0.10 



HP Color LaserJet XXXX Printers 



| Oplysninger | ] Indstillinger 1 | Netvasrk | 

*Q^§prog 



Log af 



Konfifjurer enheil 
E-mail-server 



Advarsler 



Sikkerhed 



Rediyer andre linl 
Oplysninger om er 
| Sprog 

Dato og klokkeslset 
Vsekningsklokkeslset 



Vis sider i Browser sprog 
Vis sider i Printer sprog 
Vaelg et sprog | DANSK 



Anvend | Annulle 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbmqsvarer 
Produktsupport 



Figur3-10 Skaermbilledet Sprog 



/\ FORSIGTIG! Hvis du vaelger Vis sider i enhedssprog eller Vaelg et sprog, asndres sproget 
for alle, der anvender HP IWS. 



Tabel 3-8 Sprog 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver. 


2 


Vis sider i browsersprog 
(dette er standard) 


Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til 
webbrowseren. HP IWS-ska3rmbillederne vises pa det samme sprog. 


3 


Se sider i printersprog 


Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til enhedens 
kontrolpanel. SkaBrmbilledet HP IWS vises i det samme sprog. 


4 


Vaslg et sprog 


Vaslg et sprog for HP IWS-skasrmbillederne blandt disse valgmuligheder: 



■ Engelsk 


■ Dansk 


■ Fransk 


■ Norsk 


■ Tysk 


■ Hollandsk 


■ Italiensk 


■ Finsk 


■ Spansk 


■ Portugisisk 


■ Svensk 
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Bemaerk! Standardsproget er det sprog, som webbrowseren p.t. bruger. Hvis browseren og 
kontrolpanelet begge bruger et sprog, der ikke er tilgaengeligt for den integrerede webserver, 
vaslges engelsk som standardsprog HP IWS. Hvis du foretager nogle aandringer pa 
skaarmbilledet Sprog, skal du klikke pa Anvend for at gemme asndringerne. 
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Dato og klokkeslaet 



Anvend skaermbilledet Dato og klokkeslaet til at opdatere produkttiden. I folgende illustration og tabel 
beskrives, hvordan du bruger dette skaermbillede. 



i ri v e n T 



HP Color LaserJet XXXX/ 192.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



Oplysninger ]J Indstillinger \\ Netvasrk | 



Log af 



Konfigurer enhed 
E-mail-server 



^ Dato og klokkeslaet 



AutoSend 



Sikkerhed 



Aktuel data 



Rediyer andre links 
Oplysninger om enhed 



© 



D ato-/kl o kke s I aetsfo rm at 



Aktuelt klokkeslaet 
[oT [s7 |PM J 

I ndstilling afur 



Opdater | 



Sprog 



Dato og klokkeslaet 
Vcekningsklokkesltet 



end | 



Andre links 

hp instant support 
Bestil torbrugsvarer 
Produktsupport 



Figur 3-1 1 Skaermbilledet Dato og klokkeslaet 
Tabel 3-9 Dato og klokkeslast 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver. 


2 


Aktuel dato og Aktuelt klokkeslast 


Viser datoen og klokkeslasttet for produktet pa det tidspunkt, hvor IWS blev 
abnet. Hvis en af delene ikke er korrekt, kan en IT-administrator asndre 
oplysningerne pa produktets kontrolpanel eller via denne HP IWS-side. 


3 


Opdater 


Klik pa denne knap for at opdatere produktets dato og klokkeslast pa 
skaermbilledet. Yderligere oplysninger findes i Dato-/klokkesla3tsformat. 


4 


Dato-/klokkeslastsformat 


Klik pa denne knap for at abne et skasrmbillede, hvor du kan vaslge dato- og 
klokkeslastsformat. 


5 


Indstilling af ur 


Klik pa denne knap for at konfigurere en netvasrkstidsserver. Dette korrigerer 
urets fejlvisning ved hjselp at en tidsserver efter eget valg. Yderligere 
oplysninger findes i Indstilling af ur. 



Dato-/klokkeslaetsformat 

Brug skaermbilledet Dato-/klokkeslaetsformat til at vaelge de formater, du 0nsker til visning af dato 
(under Datoformat) og klokkeslaettet (under Klokkeslastsformat ). Den f0lgende illustration viser 
skaermbilledet Dato-/klokkeslaetsformat. 
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HP Color LaserJet XXXX/ 1 32 168 0.10 



HP Color LaserJet XXXX Printers 



m 

invent 

Oplysninger | j Indstillinger 1 | Netvasrk 



Log af 



Konfigurer enhed 
E-mail-server 



Advarsler 



Dato og klokkeslaet - indstilling af ur 



AutoSend 



Sikkerhed 



Indstilling af ur 



Narfunktionen er aktiveret, finder den en tidsserver pa neheerket, hvis det er muligt, oa indstiller uret 
automatisk. Hvis du foretrEekker en anden server, skal du angive serverens IP-adresse. 



Rediger andre links 



Oplysninger om enhed |7 Aktiver indstilling af ur 

Sprog 

| Dato og klokkeslaet Adresse pa netvaerkstidsserver |1 92.1 68.0.1 0 

Vakningsklokkesliet |_okal port til modtagelse af klokkeslaetfra server [^230 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Produktsupport 



(1 1 00-1 900) 



Status fortidsserver 



Serveren er hlevet konfigureret og svarer 
Find server automatisk | 



Bem.Brk! Denne funktion korrigerer uret. Den indstiller det ikke. 



Ok| Annuller | 



Indstilling af ur 

Brug skaermbilledet Dato og klokkeslaet - indstilling af ur til at korrigere for urets fejlvisning. Den 
folgende illustration viser skaermbilledet. 



i nvent 



HP ColorLaserJetXXXX/192.1E 



HP Color LaserJet XXXX Printers 



Oplysninger 



Indstillinger 



Netvsrk 



Log af 



Konfi B »rer enhed Dato og klokkeslaet - Indstilling af ur 

E-mail-server I 



AutoSend 



Sikkerhed 



Indstilling af ur 



Narfunktionen er aktiveret, finder den en tidsserver pa netvsrket, hvis det er muligt, og indstiller uret 
automatisk. Hvis du foretrEekker en anden server, skal du angive serverens IP-adresse. 



Rediger andre links 



Oplysninger om enhed |7 Aktiver indstilling af ur 



Sprog 



| Dato og klokkeslaet Adresse pa netvaerkstidsserver |1 92.1 68.0.1 0 

Vajkningsklokkeslart |_okal port til modtagelse af klokkeslaetfra server [^230 _ (1 1 00-1 900) 

Status fortidsserver Serveren er blevet konfigureret og svarer 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Produktsupport 



Find server automatisk 



Bemierk! Denne funktion korrigerer uret. Den indstiller det ikke. 



Ok| Annuller | 



Brug f0lgende procedure til at korrigere uret pa en netvaerkstidsserver. 
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Bemaerk! Denne proces forhindrer urets fejlvisning (tab eller vinding af tid), men den 
synkroniserer ikke uret med netvaarkstidsserverens ur. 



1 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver indstilling af ur. 

2 I feltet Adresse pa netvaerkstidsserver skriver du adressen pa TCP/IP for et ur, du vil bruge til at 
korrigere for produkturets fejlvisning. 

Fzgff Bemaerk! Du kan ogsa klikke pa knappen Find server automatiskfor at finde en tidsserver 
l — ' pa dit netvaark og automatisk udfylde dette felt. 



3 I feltet Lokal port til modtagelse af klokkeslaet fra server skal du skrive navnet pa den relevante 
port. 

4 Klik pa OK. 

f^f Bemaerk! Brug kun dette sksermbillede til at konfigurere tidsserveren til korrektion for urets 
fejlvisning ikke til at indstille uret. Brug hovedsksermbilledet Dato og klokkeslaet til at indstille 
uret. Yderligere oplysninger findes i Dato og klokkeslaet . 
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Vaekningsklokkeslaet 



En IT-administrator kan anvende skaermbilledet Vaekningsklokkeslaet til at vaelge vaekning af produkter 
pa dagsbasis. Produktet kan f.eks. indstilles til vaekning kl. 07:30, sa produktet er initialiseret og 
kalibreret klartil brug kl. 08:00. Administratoren indstillerkun en vaekningsindstilling pr. dag, men dagene 
kan godt have forskellige vaekningsindstillinger. Desuden kan Udsaettelse af dvale indstilles for at spare 
pa energien, sa produktet slukkes efter et bestemt tidsrum, hvor det har vaeret inaktivt. 



HP Colcr LaserJet 4700 n 5.62.9.1 67 

HP Color LaserJet 4700 Printere 



Oplysninger | ) Indstillinger \ | Netvsrk | 



Log af 



Konfigurer enhed 
E-mail-server 
Actvarsler 

Auto Send 

Sikkerhed 

Rediger andre links 
Oplysninger om enhed 



Vaekningsklokkeslaet 



Det kan vesre nyttigt at arigive etvaskningsklokkesleetfor at sikre, at produktet er klar pa et bestemt 
tidspunkt og ikke i tilstanden Dvale. Hvis du f.eks. vil vsere sikker pa, at produktet er klar kl. 7:45, skal du 
indstille Vaekningsklokkeslaet til 7:30, og derefter indstille Udssettelse af dvale til 30 minufter eller laengere, 
si det er muligt at bruge produktet, far det gartilbage til tilstanden Dvale. 



sekningsklokkeslE-et 



Veelg en ellerflere dage nedenfor, og indstil derefter Vfekningsklokkeslast for de dage, du barvalgt. 



Sprog 



Dato og klokkesliet 
Vaekningsklokkeslaet 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forpruqsvarer 
Produktsupport 





Ugedag 


Viekn. klokkesliet 


r 


Ssndag 


w 


[30 


| AM zi 


r 


Mandag 


r 


[30 - 


| AM 2! 


r 


Tirsdag 


r 


[30 - 


| AM zi 


r 


Onsdag 


r 


[30 - 


| AM Z 


r 


Torsdag 




[30 - 


| AM zi 


r 


Fredag 


r 


[30" 


| AM zi 


r 


Lardag 


r 


w 


| AM z 



© 



dsasttelse af dvale 



Produktet gar i tilstanden Dvale for at spare energi, hvis det ikke bruges i det tidsrum, der er angivet 
nedenfor. 



| 30 MINUTTER 



-3 



UDSeeTTELSE AF DVALE 

Bemterk! Nar der anvendes Udsaettelse af dvale, aktiveres tilstanden Dvale automatisk. Det kantage 
et stvkke tid, for produktet gar tilbage til tilstanden Klar, nar det er i tilstanden Dvale. 



Anvend | Annuller | 



Figur 3-12 Skaermbilledet Vaekningsklokkeslaet 
Tabel3-10 Vaekningsklokkeslaet 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktlon I omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver. 


2 


Vaskningsklokkeslast 


Vaslg en ellerflere dage, hvor vaskningsindstillingen skal bruges, og indstil derefter 
det klokkeslast, hvor produktet skal tasndes hver dag. 


3 


Udsasttelse af dvale 


Angiv, hvor lasnge produktet skal have vasret inaktivt, for det gar i dvaletilstand. Nar 
produktet er i dvaletilstand, forbruger det mindre energi. 
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4 Handtering af netvaerkshandlinger fra 
netvaerksskaermbillederne 
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Oversigt 



Anvend netvasrksskaermbillederne til at konfigurere og administrere produktet pa netvaerket. 
Skaermbilledernes udseende og funktioner varierer i forhold til fanen Netvaerk, afhasngigt af modeller! 
og versionen af HP Jetdirect-printerserveren. Folgende skaermbillede ligner det skaermbillede, som du 
kan se, hvis du klikker pa Netvaerk. Klik pa menuen Netvaerk for det skaermbillede, du vil have vist, pa 
venstre navigationspanel. 



HP Color LaserJet XXXX/192. 168. 0.1 0 

HP Color LaserJet XXXX Printers 



r 

© 



Information 



Settings 



Networking | 



©^ 



ONFIGURATION 
Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
Select Language 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX If AppleTalk ]f DLC/LLC~lf SNMP 



IP Configuration 
Method: 



|bootp_J 



SECUR ITY 
Settings 
Authorization 
Mgrnt. Protocols 

DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Note: A change in IP Address will result in loss of 
connectivity to the browser. 
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Other Links 

Help 
Support 
HP Home 



Host Name: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Domain Name: 
Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 



255.255.255.0 



host name 



192.168.0.10 



10268.0.200 



your.company.com| 



10 



270 



Seconds 



Enable T "l 



~E\ (when BOOTP/DHCP/RARP sewers are 
Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254. x.x) or Legacy Default IP 



Legacy Default IP 
not available) 



Apply 



Cancel 



Figur 4-1 Skaermbilledet Netvaerksindstillinger 

Tabel 4-1 Netvsarksindstillinger 



Nummer 


Omrade af 


Oplysninger eller funktion i 


omradet 




skaermbilledet 






1 


HP IWS-faner 


Yderligere oplysninger findes 


i Naviqation via HP Inteqreret Webserver. 




og -menuer 
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Tabel 4-1 Netvasrksindstillinger (fortsat) 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


2 


Vaslq sproq 


Vaslg sprog til fanen Netvaerk. Listen over sprog, der er tilgasngelige under 
fanen Netvaerk, er ikke identisk med listen over sprog, der er tilgasngelig under 
fanen Indstillinger. 


3 


Hjaslp 


Klik pa Hjaelp for at fa yderligere oplysninger om indstillingerne under fanen 
Netvaerk. 



Afhaengigt af HP Jetdirect-printerservermodel og operativsystemet kan du udf0re f0lgende opgaver via 
netvaerksskaermbillederne: 

■ /Endre netvaarkskonfigurationsindstillinger for forskellige typer netvasrksforbindelser. 

■ Aktivere eller deaktivere udskriftsprotokoller. 

■ Angive en supportkontaktperson og support-URL'er. 

■ Vaelge en adgangskode, der giver adgang til produktet og netvaerkskonfigurationsindstillingerne. 
Denne adgangskode synkroniseres med den adgangskode, du har angivet pa skaermbilledet 
Sikkerhed under fanen Indstillinger, sa du kan indstille eller nulstille den fra ethvert af 
skaermbillederne. 

■ Konfigurere produktets sikkerhed via brugen af adgangskoder, adgangslisterog styringsprotokoller. 

■ Fa vist generelle oplysninger om netvaerksstatus, herunder netvaerksstatistikker, der er gemt pa 
printerserveren, med henblik pa fejlfinding eller optimering af netvaerket. 

■ Fa vist protokoloplysninger for alle understottede netvaerksforbindelser. 

■ Abne HP Jetdirect-konfigurationssiden. 

■ Angive den hyppighed, HP IWS kontrollerer netvaerkets status med. 

Se f0lgende kilder for at fa yderligere oplysninger om netvaarksskasrmbillederne: 

■ Hjaalp. Pa alle netvasrksskasrmbillederne findes der et Hjaalp-link under Andre links med en 

beskrivelse af netvasrksfunktionerne. Fra skaBrmbilledet Hjaelp kan du kan fa adgang til yderligere 
hjaelp pa HP's websted. 

■ Administratorvejledning til HP Jetdirect. Denne vejledning findes normalt pa den cd med 
software, som fulgte med dit produkt, og kan hentes fra siderne pa hp.com for dit produkt: 

www.hp.com/support/cli4700 for HP Color LaserJet 4700 
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5 Brug af Andre links som en ressource 



Omradet Andre links indeholder tre permanente links, der hurtigt giver adgang til produktspecifikke 
oplysninger, f.eks. interaktive fejlfindings- og bestillingsoplysninger om originale HP-forbrugsvarer. 



HP Color LaserJet XXXX/192. 168. 0.10 



HP Color LaserJet XXXX Printers 



m 

I n v E n t 

J Oplysninger }| Indstillinger || Netvaerk | 



Los af 



Enhedsstatus 



Enhedsstatus 

Konfifluration sside 

Status pa forbrugsvarer Dva | eti | stan d til 
Htendelseslog 

Pause/Genoptag Fortsaat 



Side for forbrug 
Diagnosticerinysside 
Oplysninger om enhed 

Kontr olpanel 

Udskriv 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Forbrugsvarer 



Tonere: (% resterende) 

SortKasette 100% Cyan Kassette 100% Magenta Kasette 100% Sul Kasette 100% 




Oplysninger om forbrugsvarer 



Input/output 


Status 


Kapacitet 


Format 


Type 


BAKKE 1 


I I Tom 


100 ark 


ALLE FORMATER 


ENHVERTYPE 


BAKKE 2 


L=J OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 3 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 4 


OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 5 


UOK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 6 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


0VERSTE 


L=J OK 


ikke gseldende 


ikke gseldende 




ST.BAKKE 











Skift indstillinger , 



Muligheder 



Printerens serienummer: XXXXXXXXXX 
Datokode for firmware: 2Q0503D1 46.018.0 
Dupleks: FRA 

KORTSTIK-lager: 2 MB kapacitet 
RAM-DREV-lager: 156 MB kapacitet 
DIMM-stik 1: 256 MB DDR 
DIMM-stik 2: Tom | 



Figur 5-1 Skasrmbilledet Enhedsstatus - omradet Andre links 
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Bemaerk! Du kan bruge skaermbilledet Rediger andre links under fanen Indstillinger til at 
tilf0je eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget valg. (Med en permanent lagerenhed 
installeret kan du tilf0je op til fem yderligere links. Uden ekstra lagerplads kan du tilf0je et ekstra 
link). Disse links vises pa alle IWS-skaermbillederne i feltet Andre links under den venstre 
navigeringsbjaBlke. Yderligere oplysninger findes i Rediger andre links . 



De f0lgende afsnit beskriver hver af de links, der vises som standard i feltet Andre links. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard Company tilbyder hp instant support, som er et internetbaseret supportsystem, der 
indsamler diagnosticeringsoplysninger fra produktet og sammenholder dem med HP's 
informationsdatabase. Pa hp instant support kan du finde intelligente losninger, der hurtigt og nemt kan 
hjaelpe dig med at lose problemer. 

Sadan fungerer hp instant support 

Oplysninger indsamles fra produktet og overfores pa sikker vis til Hewlett-Packard Company, nar du 
klikker pa hp instant support. Webstedet hp instant support lasser produktdataene for at analysere 
produktets aktuelle status. Webstedet opretter en tilpasset webside, som vises i browservinduet, og 
som indeholder tekst, der er nem at folge, samt visuelle hjaelpemidler. Hp instant support-webstedet 
henviser dig ogsa til yderligere tjenester, der er tilgaengelige for produktet. 

Inden der sendes nogen produktdata til Hewlett-Packard for at blive analyseret, kan du fa vist alle de 
oplysninger (f.eks. serienummer, fejltilstande og produktstatus), dervil blive fremsendt. Hewlett-Packard 
behandler disse oplysninger som vasrende fortrolige. 

Oplysninger, du kan fa fra hp instant support 

Webstedet hp instant support indeholder disse fejlfindings- og vedligeholdelsesvaarktojer: 

■ Firmware- og softwareopdateringer. 

■ Fejlfinding af de sidste nye hasndelser, der er angivet i haBndelsesloggen. Produktet kan f.eks. vise 
et papirstop som den sidste nye haendelse, der er angivet i hasndelsesloggen. Webstedet hp instant 
support registrerer haendelsen og leverer fejlfindingsoplysninger for papirstoppet. 

■ Supportpakker. 

■ Produktdokumentation, f.eks. brugervejledninger og opsaetningsvejledninger. 
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Bestil forbrugsvarer 

Linket Bestil forbrugsvarer forbinder dig til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer online hos 
en forhandler efter eget valg. De forbrugsvarer, som du har brug for, er valgt pa forhand. Du kan aendre 
kvantiteter eller vaelge yderligere varer. Varerne fojes til indk0bskurven og er klar til betaling, sa det 
sikres, at de rigtige forbrugsvarer bestilles gennem den valgte forhandler. 
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Produktsupport 



Linket Produktsupport forbinder dig til en webside, der indeholder en omfattende menu med 
supportressourcer, som er nyttige for forretningsfolk. Fra denne webside kan du udf0re disse opgaver 
og flere: 

■ Finde en liste over HP-produkter pa et sted: computere, arbejdsstationer, servere, lagerenheder, 
printere, scannere, billedbehandling og mobilenheder. 

■ Indhente teknisk support. Lose et problem, finde oplysningerfor at opsaette, installere og konfigurere 
produktet, finde og bruge et produkt, vedligeholde produktet, opgradere og flytte produktsoftwaren 
og driveren og genbruge produkter eller kassere dem pa korrekt vis. 

■ Fa adgang til lose selv-ressourcer som f.eks. ofte stillede sporgsmal, brugerdokumentation, 
funktioner og specifikationer samt oplysninger om produktkompatibilitet. 

□ Samarbejde med HP og med dine kollegaer via diskussionsgrupper, e-mail-support og 
telefonsupport. 

■ Bruge opgavebaseret navigation til at identificere det opgaveomrade, som du vil arbejde pa, og 
hurtigt finde relaterede emner og vasrktojer. 

Derudover kan du finde disse funktioner: aktuelle emner, et abonnementscenter, produktrabattilbud og 
andre meddelelser samt traenings- og uddannelsesmuligheder. 
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n serviceudbyder og Min servicekontrakt 

Linkene Min serviceudbyder og Min servicekontrakt vises kun, hvis de er oprettet (og eventuelt 
omdobt) af serviceudbyderen pa skasrmbilledet Andre links under fanen Indstillinger. Enhver bruger 
kan herefter klikke pa linket for at fa oplysninger om serviceudbyderen og servicekontrakten. 
Oplysningerne, som kan fylde op til 50 tegn, er gemt i produktets permanente hukommelse. 

Nar disse links er oprettet, aendres udseendet af boksen Andre links, sa den ogsa indeholder de nye 
links som vist i folgende illustration. 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Produktsupport 
Min serviceudbyder 
Min servicekontrakt 

Figur 5-2 Andre links 



Kapitel 5 Brug af Andre links som en ressource 
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adgangskoder 6, 41 
adgang til HP Integreret Webserver 
5 

administratorer 

advarsler, konfigurere 32 

indstillinger for 
vaskningsklokkeslast 51 

logge af 6 

logge pa 6 
advarsler 

destinationslister, teste 36 

e-mail-konfiguration 31 

funktioner 3, 32 

konfigurere 33 

sende informationssider via e- 
mai 37 
aktivnummer 23 
Andre links, omrade 43, 57 
Annullerjob, knap 41 
AutoSend 39 

B 

bakker, diagnosticering 29 
bestille 

forbrugsvarer 44, 60 

harddiske 3 
blaskpatron. Se tonerkassette 
browsere 

defineret 2 

lukke efter logoff 6 

understottede 4 
brugernavn 41 

C 

CL-dokumenter 25 

D 

Dato-/klokkeslaetsformat, indstilling 
48 



Dato og klokkeslast, skaermbillede 
48 

destinationslister 

oprette 33 

teste 36 
diagnosticering 

bakker 29 
Diagnosticering, menu 29 
DIMM'er, bekraefte installerede 
14 

E 

ekstraudstyr, bekrasfte installeret 

14 
e-mail 

advarsler 32 

indgaende, konfigurere 31 

indstillinger 30 

support 61 

udgaende, konfigurere 31 
E-mail-server, skaermbillede 30 
enheder, defineret 2 
enhedsplacering 23 
Enhedsstatus, skaermbillede 12 
Explorer, underst0ttede versioner 

4 

F 

fejlfinding 

instant support 59 

Konfigurationsside, 
skasrmbillede 14 

produktsupport 61 
fejlmeddelelser 18 
firewalls 5 
fjernkonfiguration 28 
Forbrug, skasrmbillede 19 
forbrugsoplysninger, AutoSend 
39 

forbrugsvarer 



AutoSend, funktion 39 

bestille 44, 60 

forbrugsoplysninger 19 

statusside 16 
forsyninger. Se forbrugsvarer 
funktioner 2 

G 

genbruge forbrugsvarer 61 
gruppeprodukthandtering 3 

H 

harddiske, tilgaengelige funktioner 

med 3 
hjaelp 

instant support 59 

produktsupport 61 
hp instant support 59 
HP Integreret Webserver 

funktioner 2 
HP Jetdirect-printerserver 55 
HP Web Jetadmin 3 
hukommelse, bekrasfte installeret 
14 

Haendelseslog 18 
I 

indstille ur 49 
Indstillinger, fane 9, 27 
informationssider, sende via e-mail 
37 

Informationsskasrmbilleder 11 
integreret webserver 

defineret 2 

funktioner 2 
Internet Explorer, underst0ttede 

versioner 4 
IT-administratorer 

advarsler, indstille 32 
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indstillinger for 

vaekningsklokkeslaet 51 
logge af 6 
logge pa 6 

J 

Jetadmin, HP Web 3 
Jetdirect-printerserver 55 

K 

kassette 

bestille 44, 60 

forbrugsoplysninger 19 

status 16 
knapper, kontrolpanel 12 
Konfigurationsside, skaermbillede 
14 

konfigurere indgaende e-mail 31 
Konfigurer enhed, menu 28 
Konfigurer enhed, skaermbillede 
28 

konfigurere udgaende mail 31 
Konqueror, understottede 

versioner 4 
kontrolpanel 

fa vist 24 

knapper 12 

menuer 28 
Kontrolpanel, skaermbillede 24 
kundesupport 

instant 59 

produkt 61 

L 

links 43,57 
log, haendelses 18 
logge af 6 
logge pa 6 

M 

meddelelser, fejl 18 
medieforbrug 19 
menuer 

HP I ntegreret Webserver 8 

kontrolpanel 28 
Microsoft Internet Explorer, 

underst0ttede versioner 4 
Min servicekontrakt, link 62 
Min serviceudbyder, link 62 
mobilenheder, udskrive fra 25 



Mozilla, understottede versioner 
4 

N 

navigere 8 
nedlukning, indstille 

vaekningsklokkeslaet 51 
Netscape Navigator, underst0ttede 

versioner 4 
netvaerk 

konfigurere 53 

understottede typer 4 

Web Jetadmin 3 
Netvaerk, fane 9 
Netvaerksskaermbilleder 53 

O 

ofte stillede sporgsmal 61 
onlinehjaelp 

instant support 59 

produktsupport 61 
Opera, understottede versioner 4 
Oplysninger, fane 

adgangskodebeskyttelse 6 

finde 28 
Oplysninger om enhed, 
skaermbillede 23, 45 

P 

papir 

forbrug 19 

standardformat, indstille 29 
Papirhandtering, menu 28 
PDF-filer, udskrive 25 
POP3-konfiguration 31 
postkassekonfiguration 31 
printerserver, HP Jetdirect 55 
PRN-filer 25 
produkter, defineret 2 
produktsupport 61 
PS-filer, udskrive 25 

R 

Rediger andre links, skaBrmbillede 
43, 58 

S 

Safari, understottede versioner 4 
sende via e-mail 

informationssider 37 
serienummer 23 



server, HP Jetdirect 55 
servicekontrakt, link 62 
serviceudbydere 

advarsler, opsaette 32 

links til 62 

logge af 6 

logge pa som 6 
sidetaeller 19 

Sikkerhed, skaermbillede 41 
sikkerhedsindstillinger 

generelt 41 
Sprog, skaermbillede 46 
standardpapirformat, indstille 29 
status 

advarsler 32 

forbrugsvarer 16 

netvaerk 53 

sende informationssider via e- 
mail 37 
Status pa forbrugsvarer, 

skaermbillede 16 
strom, indstille vaekningsklokkeslaet 

51 
support 

instant 59 

produkt 61 
systemkrav 4 

T 

taster, kontrolpanel 12 
TCP/IP-adresse 

e-mail-konfiguration 31 

finde 5, 23 
TCP/I P-baserede netvaerk 4 
teknisk support 

instant 59 

produkt 61 
tekstfiler, udskrive 25 
telefonsupport 61 
test, papirgang 29 
teste papirgang 29 
tidsindstillinger 48 
TIL/FRA-plan 51 
tonerkassette 

bestille 44, 60 

forbrugsoplysninger 19 

status 16 
tonerpatron. Se tonerkassette 
taelling, side 19 
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u 

Udskriv, skaermbillede 25 
udskrive filer 25, 26 
urindstillinger 48 

W 

webbrowsere 

defineret 2 

lukke efter logoff 6 

understottede 4 
Web Jetadmin 3 
webserver, integreret 

defineret 2 

funktioner 2 
websteder, support 

instant 59 

produkt 61 

A 

abne HP Integreret Webserver 
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